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Datenblatt 
Doppel-Enthärtungsanlage mit Systemtrenner und Rückspülfilter 

Typ: DPEA-1-2000-0.4 
Aufstellfertige Anlage  

Maße 
Breite: 1450 mm 
Tiefe: 850 mm 
Höhe: 1200 mm 

Gewichte 
Leergewicht:     ca. 98 kg 
Betriebsgewicht: ca. 275 kg 

Leistungsdaten Enthärtung 

Ausführung 

Doppelenthärtungsanlage mit einem 
Zentralsteuerventil 
 

(Einzelenthärtung auf Anfrage!) 

Kapazität  
Abhängig von Ausgangshärte vor Ort!  
Bei 20°dH Kapazität 2x 2000 Liter 

Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH 0,4 m³/h 

Rohwasserfließdruck min. / max. 2,0 bar / 6,0 bar 

Salzverbrauch je Regeneration 1,6 kg 

Regenerationsdauer 45 Minuten 

Druckflaschen Enthärtung 

Werkstoff GFK 

Maße (inkl. Zentralsteuerventil und Verrohrung) 
Breite: 680 mm 
Tiefe: 350 mm 
Höhe: 960 mm 

Harzinhalt 2x 10 Liter 

Solebehälter Enthärtung 

Werkstoff PE 

Maße 
Durchmesser:  460 mm 
Höhe:   880 mm 

Fassungsvermögen 100 Liter 

Maximaler Salzvorrat 75 kg 

Ausstattung Salzmangelüberwachung 

Systemtrenner 

Typ 
BA  
(bis Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717) 

Werkstoff Rotguss 

Durchfluss 1,0 m³/h 

Dimension DA025, DN020 

Rückspülfilter 

Werkstoff 
Filtergewebe: Edelstahl 
Anschluss: Messing 

Dimension DA025, DN020 

Durchfluss 2,8 m³/h 

Ausstattung Rückspulautomatik 

Verbindende Rohrleitung 

Werkstoff PVC-U 

Dimension DA020, DN015 

Ausstattung 
Probenahmeventil für Rohwasser und 
Weichwasser 
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Datenblatt 
Doppel-Enthärtungsanlage mit Systemtrenner und Rückspülfilter 

Typ: DPEA-1-15k-3.0 
Aufstellfertige Anlage  

Maße 
Breite: 1200 mm 
Tiefe: 1200 mm 
Höhe: 1700 mm 

Gewichte 
Leergewicht:     ca.285 kg 
Betriebsgewicht: ca. 640 kg 

Leistungsdaten Enthärtung 

Ausführung 

Doppelenthärtungsanlage mit einem 
Zentralsteuerventil 
 

(Einzelenthärtung auf Anfrage!) 

Kapazität 
Abhängig von Ausgangshärte vor Ort!  
Bei 20°dH Kapazität 2x 15000 Liter 

Nenndurchfluss von 20°dH auf 0,5°dH 3.0 m³/h 

Rohwasserfließdruck min. / max. 2,0 bar / 6,0 bar 

Salzverbrauch je Regeneration 12 kg 

Regenerationsdauer 90 Minuten 

Druckflaschen Enthärtung 

Werkstoff GFK 

Maße (inkl. Zentralsteuerventil und Verrohrung) 
Breite: 880 mm 
Tiefe:  370 mm 
Höhe:  1600 mm 

Harzinhalt 2x 75 Liter 

Solebehälter Enthärtung 

Werkstoff PE 

Maße 
Durchmesser:   590 mm 
Höhe:   1020 mm 

Fassungsvermögen 200 Liter 

Maximaler Salzvorrat 180 kg 

Systemtrenner 

Typ 
BA  
(bis Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717) 

Werkstoff Rotguss 

Durchfluss 4,5 m³/h 

Dimension DA032, DN25 

Rückspülfilter 

Werkstoff 
Filtergewebe: Edelstahl 
Anschluss: Messing 

Dimension DA032, DN025 

Durchfluss 3,2 m³/h 

Ausstattung Rückspulautomatik 

Verbindende Rohrleitung 

Werkstoff PVC-U 

Dimension DA032, DN025 

 


