
 
 

 

Datenblatt 
Laborarmatur-Schwenkarmentnahme-Ventil 

Typ: SE-V-1200 
Schwenkarm 

Schwenkbereich 1200 mm 

Werkstoff PP (weiß) 

Gewicht inkl. Entnahmeeinheit ca. 3,5 kg 

Rohrleitung 

Werkstoff PFA 

Dimension 3/4‘‘ 

Entnahme-Membranventil 

Werkstoff Ventil PFA 

Werkstoff Ventilmembran PTFE 

Ausführung Entnahmeanschluss Gewindeanschluss mit IG und Schlauchnippel 

Dimension Entnahme 3/4‘‘ 

Entnahme-Probenahmeventil 

Werkstoff Ventil 1.4404 

Werkstoff Ventilmembran VITON 

Ausführung Entnahmeanschluss Rohrtülle 80 mm, abflammbar 

Dimension Entnahme DN6 

 
 
 
 
 

Datenblatt 
Laborarmatur-Schwenkarmentnahme 

Rezirkulierende-Sprühpistole 
Typ: SE-RS-1200 

Schwenkarm 

Schwenkbereich 1200 mm 

Werkstoff PP (weiß) 

Gewicht inkl. Entnahmeeinheit ca. 3,5 kg 

Rohrleitung 

Werkstoff PFA 

Dimension 3/4‘‘ 

Entnahme-Sprühpistole 

Werkstoff PFA 

Werkstoff-Schlauchverlängerung PFA 

Länge-Schlauchverlängerung 2 m 

Düsenöffnung 4,8 mm 

Flussrate 0 bis 7,5 l/min (max. 5,52 bar) 

 


