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Datenblatt 
Lager- und Verteilsystem für Reinstwasser 

Hauptsegment 

 

 
 

Typ HS1 HS2 

Volumenstrom Pumpe 2,7 m³/h bei 5,5 bar 5,5 m³/h bei 4,5 bar 

Pumpe medienberührende 
Teile 

Edelstahl EN1.4401 

Elektrischer Anschluss 
(Bauseits im  
Schaltschrank) 

400 V (AC), 3phasig (3/N/PE)  

Maße 
Breite:   850 mm 
Höhe:  1880 mm 
Tiefe:     830 mm 

Gewichte 
Leergewicht:          ca. 100 kg 
Betriebsgewicht:   ca. 110 kg 

Regulier- und Überwachungseinheit des Hauptsegment Hauptsegment 1 Hauptsegment 2 

 

 
 

Dimension Anschluss 
Vorlauf Ringleitung 

DA025 DA032 

Dimension Anschluss 
Rücklauf Ringleitung 

DA025 DA032 

Dimension Anschluss 
Entnahme 
Tank-Segment 

DA032 DA040 

Dimension Anschluss 
Rücklauf 
Tank-Segment 

DA025 DA032 

Werkstoff PP, PVDF 

Kunststoff- 
Schweißverfahren 

- Infrarot-Schweißverfahren (IR) 
- Wulst- und Nutfreies Schweißverfahren 
(WNF) 

Anschluss Abwasser Bauseits z. B. mittels Trichtersiphon 

Tank-Segment 

 

 
 

Typ HS1-T750 

Maße Hauptsegment mit: 
 
Tank-Segment 

Breite:  1650 mm 
Höhe:  1880 mm 
Tiefe:    830 mm 

Gewicht Hauptsegment 
mit: 
 
Tank-Segment 

Leergewicht:  ca. 150 kg 
Betriebsgewicht: ca. 860 kg 

Werkstoff PE, PP 

Volumen Rundtank 750 Liter 
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Datenblatt 
Lager- und Verteilsystem für Reinstwasser 

UV-Polishing-Segment 

 

 
 

Typ HS1-T750-UV 

Maße Hauptsegment mit: 
 
Tank- und UV-Polishing-
Segment 

Breite:  1800 mm 
Höhe:  1880 mm 
Tiefe:    830 mm 

Gewichte Hauptsegment 
mit: 
 
Tank- und UV-Polishing-
Segment 

Leergewicht:  ca. 175 kg 
Betriebsgewicht: ca. 895 kg 

Leistung / Durchfluss 16 mJ/cm² / 9,6 m³/h, 
30 mJ/cm² / 5,0 m³/h, 
40 mJ/cm² / 3,6 m³/h 

Loop-Filtration-Segment 

 

Typ HS1-T750-UV-LF 

Maße Hauptsegment mit: 
 
Tank-, UV-Polishing- und  
Loop-Filtration-Segment 

Breite:  2250 mm 
Höhe:  1880 mm 
Tiefe:    830 mm 

Gewicht Hauptsegment 
mit: 
 
Tank-, UV-Polishing- und  
Loop-Filtration-Segment 

Leergewicht:   ca. 205 kg 
Betriebsgewicht: ca. 935 kg 

Werkstoff Filtergehäuse PP 

Größe Filtergehäuse 20 Zoll 

Filterelement 0,2 µm 

Double-Pump-Segment 

 

Typ HS1-T750-UV-LF-DP 

Volumenstrom Pumpe 
Bei Auswahl HS1: 
2,7 m³/h bei 5,5 bar 

Bei Auswahl HS2: 
5,5 m³/h bei 4,5 bar 

Pumpe medienberührende 
Teile 

Edelstahl EN1.4401 

Maße Hauptsegment mit: 
 
Tank-, UV-Polishing- und  
Loop-Filtration-Segment 

Breite:  2250 mm 
Höhe:  1880 mm 
Tiefe:    850 mm 

Gewicht Hauptsegment 
mit: 
 
Tank-, UV-Polishing-,  
Loop-Filtration- und 
Double-Pump-Segment 

Leergewicht:   ca. 225 kg 
Betriebsgewicht: ca. 955  kg 

 


